
 

Kompaktiškas ir stilingas modelių dizainas    , nuo     šiol asortimente ir 5.0 kW modelis

Aukštas   energetinis efektyvumas dėl     R32  šaltnešio, turinčio žemą GWP, naudojimo 

 WNuo šiol galima papildomai įsigyti i-Fi   valdymo sąsają    , suteikiančia galimybę valdyti ir stebėti 
įrenginio darbą išmaniuoju telefonu, planšete ar kompiuteriu per

    
        programėlę MELCloud 

     Itin tylus įrenginio darbas, o tuo pačiu ekonomiškas oro kondicionavimas su dar didesniais
     veikimo koeficientais

         
  SCOP   ir SEER 

      

Mitsubishi  Electric klasikinių, sieninio tipo oro kondicionierių asortimento modeliai 
naudoja

          
 inverterterinę technologiją , tuo pačiu užtikrindami ypač gerą kainos ir 

kokybės santykį (kaina apie
        

 
20%

    
mažesnė nei MSZ-AP modelių).

  

MSZ-HR R32 
   

Inverteriniai šilumos siurbliai ,,oras-oras"  

Oro 
kondicionavimas 

 

Sieninio tipo 

serija

Pagrindiniai privalumai

Savaitinis laikmatis suteikia dar patogesnį valdymą planuojant įrenginio darbą iš anksto 

UAB ,,Elmitra"



 

  

 (GALIA kW)                                        (Šildymas nominali)
Vėsinimas                              (nominali)

                                                     
(Šildymas UK)

                              
(Vėsinimas UK)

SHF (nominalus)

COP / EER (nominalus)

SCOP / SEER (BS EN14825)

ErP ENERGETINĖ    KLASĖ                             Šildymas/Vėsinimas
 (ORO SRAUTAS l/s)                                         Šildymas/Vėsinimas 

  mVAMZDŽIŲ DIAMETRAI m (in)                                  

                             

Dujinė fazė
Skysta fazė

 GARSO SLĖGIO LYGIS    (dBA)            

     (GARSO GALIOS LYGIS dBA)

IŠMATAVIMAI (mm)                                   

 (SVORIS kg)

 

  (SAUGIKLIS BS88)  -  HRC  (A)

    

MSZ-HR - VIDINIAI BLOKAI 

3.15 (0.5-3.5)

2.50 (0.5-2.9)

2.61 (0.4-2.9)

2.48 (0.5-2.8)

0.78

3.71 / 3.13

4.30 / 6.20

A+ / A++

55-90-123-168 / 60-90-120-162

9.52 (3/8”)

6.35 (1/4”)

21-30-37-43 / 21-30-37-43

57

838 x 228 x 280

8.5

   

6

4

3.60 (0.9-3.7)

3.40 (0.9-3.4)

2.99 (0.75-3.1)

3.37 (0.89-3.4)

0.78

3.69 / 2.81

4.30 / 6.20

A+ / A++

55-90-123-175 / 60-93-130-195

9.52 (3/8”)

6.35 (1/4”)

21-30-37-44 / 22-31-38-46

60

838 x 228 x 280

8.5

   

6

4

MSZ-HR25VF MSZ-HR35VF

MUZ-HR - IŠORINIAI BLOKAI  

     (GARSO SLĖGIO LYGIS dBA)          

     (GARSO GALIOS LYGIS dBA)               

 (SVORIS kg)

                                     

 MAITINIMAS

SISTEMOS ĮVESTIES GALIA    (kW)                (Šildymas/Vėsinimas nominali)
Šildymas/Vėsinimas                                                                (UK)

 ĮSIJUNGIMO SROVĖ  (A)

SISTEMOS DARBINĖ SROVĖ   (A)          [Šildymas/Vėsinimas MAX]

  (SAUGIKLIS BS88)  -  HRC  (A)

   

MAKS. VAMZDŽIŲ ILGIS   (m)

MAKS. AUKŠČIŲ SKIRTUMA   S (m)

          

           

50 / 50

63

23

699 x 249 x 538

220-240v, 50Hz

Single

0.85 / 0.80

0.77 / 0.63

4.1

4.1 / 3.8 [5.0]

10

3

20

12

0.40 / 0.27

0.26 / 0.18

51 / 51 

64

24

699 x 249 x 538

220-240v, 50Hz

Single

0.98 / 1.21

0.89 / 0.96

5.9

4.6 / 5.9 [6.7]

10

3

20

12

0.45 / 0.30

0.26 / 0.18

MUZ-HR25VF MUZ-HR35VF

5.40 (1.4-6.5)

5.00 (1.3-5.0)

4.48 (1.16-5.39)

4.96 (1.29-4.96)

0.73

3.48 / 2.44

4.30 / 6.50

A+ / A++

102-138-187-242 / 107-153-187-218

9.52 (3/8”)

6.35 (1/4”)

27-34-41-47 / 28-36-40-45

60

838 x 228 x 280

9

   

6

4

51 / 50

64

35

800 x 285 x 550

220-240v, 50Hz

Single

1.55 / 2.05

1.40 / 1.62

9.0

6.9 / 9.0 [10.0]

16

3

20

12

0.80 / 0.54

0.26 / 0.18

MUZ-HR50VF

 

MSZ-HR R32 
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MSZ-HR50VF

Oro 
kondicionavimas Sieninio tipo  

Inverteriniai šilumos siurbliai ,,oras-oras"

MAITINIMAS

KABELIO      GYSLŲ  SKAIČIUS (tarp išorinio ir vidinio bloko)

Šildymas/Vėsinimas

Plotis x Gylis x Aukštis

Maitinamas  išorinio  bloko Maitinamas  išorinio  bloko Maitinamas išorinio bloko

Šildymas/Vėsinimas
Vėsinimas

IŠMATAVIMAI (mm)

FAZĖS

Plotis x Gylis x Aukštis

MAITINIMO KABELIO GYSLŲ SKAIČIUS  

ŠALTNEŠIO ĮKROVA (kg) / CO2 ATITIKMUO (t) - R32 (GWP 675) 

MAKS. ŠALTNEŠIO PAPILDYM. (kg) / CO2 ATITIKMUO (t) - R32 (GWP 675)

IŠMATAVIMAI

IŠ VIRŠAUS IŠ PRIEKIO  

UAB ,,Elmitra"
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